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PRODOTTO 
NEBULIZZATORE IN 
ACCIAIO VERNICIATO 

CODICE 416 001 603 - 604 - 605 

 
I nebulizzatori permettono di nebulizzare prodotti come detergenti, oli lubrificanti a bassa 
densità. 
Sono dotati di serbatoi di diverse capacità. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Caratteristiche principali 
 

CODICE 
DIMENSIONI 

(mm) 
PRESSIONE 

MASSIMA (bar) 
PESO A VUOTO 

(kg) 
CAPACITÀ 

SERBATOIO (litri) 
ATTACCHI 

416 001 603 400 x 310 x h700 7 11 24 M 1/4” BSP 

416 001 604 370 x 340 x h820 7 11 24 M 1/4” BSP 

416 001 605 400 x 430 x h1020 5 15 40 M 1/4” BSP 

 
I serbatoi sono dotati di una coppia di ruote che ne permettono una facile movimentazione all’interno dell’ambiente di 
lavoro; la pressione viene fornita semplicemente collegando il sistema ad un impianto di aria compressa. 
 
Serbatoi in acciaio INOX AISI 304 per la nebulizzazione di detergenti, oli lubrificanti a bassa densità. 
 
Temperatura di utilizzo: 0°C – 40°C (i limiti vengono segnalati in modo da preservare l’integrità del serbatoio del 
nebulizzatore ed evitare che si danneggi). 
 

NOTE 

Non utilizzare con prodotti corrosivi, altamente infiammabili e tossici. 
 


