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PRODOTTO PASSATOIA SERIE “LEGGERA” 
CODICE 

417 001 662 - 417 001 663 - 417 001 665 - 417 001 666 
417 001 668 - 417 001 669 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

E’ leggera, economica e confortevole, morbida sotto ai piedi e decorativa. Facile da arrotolare quando si fanno le 
pulizie ed è ideale per bar e aree di catering, dove possono verificarsi sversamenti occasionali. Grandi prestazioni 
grazie alla superficie antiscivolo e al disegno a griglia aperta per un efficace drenaggio dei liquidi. 
 

ASPETTO Griglia aperta dalla superficie cava morbida 

COLORE 

Colori standard omogenei: 

• Verde 

• Blu 

• Rosso 

USO Adatto a tutti gli ambienti, sia interni che esterni 
 

Caratteristiche Tecniche 
 

ACUSTICHE 
Proprietà di assorbimento del rumore 
eccellenti. 

CHIMICHE 
Resistente alla maggior parte delle sostanze 
acide, alcaline e olii. 

COMPOSIZIONE 
DINP (Diisononyl phtalathe) flessibile 
plastificato Polivinil Cloruro (PVC) 

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO 
DIN 4102 Parte 1: Calssificazione B2 
BS 2782 Part 1, method 140A: 1992 (ISO 1210: 
1992) 

IGIENICHE 
100% PVC non poroso – Inibisce la crescita di 
batteri 

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO 
ASTM F 1677 (dry/wet):  06/05 
DIN 5113: R11, V10 
DIN 51097: Classificazione C 

INVERSIONE TERMICA 
Il ritiro termoplastico può portare a riduzioni 
delle dimensioni fino al 2%. Il processo è 
accelerato in ambienti caldi. 

TERMICHE Funzionale tra -23⁰C e +60⁰C 
 

 

 


