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PRODOTTO 
STUOIA ANTIFATICA SERIE 
LEGGERA 

CODICE 417 001 683 - 417 001 684 

 
Tappeto fatto di schiuma ad alta densità molecolare che, fornendo resilienza continua, 
induce la naturale flessione del muscolo, riducendo la fatica dovuta alla postura in piedi. 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 
 

Generale 
 

ASPETTO 
Singolo strato di schiuma / Schiuma fusa termicamente sul lato di usura superiore 
Bordi smussati sui 4 lati 

COLORE 

Grigio - Blu      

RESISTENZA Schiuma di vinile estrusa - 2 parti fuse insieme termicamente 

MANEGGEVOLEZZA 
Rotoli di facile installazione. 
Facile da tagliare in qualsiasi misura e forma 

UTILIZZO Tappetini anti-fatica per uso interno, soprattutto nelle zone asciutte 

 

Dati tecnici 
 

ACUSTICA Assorbimento acustico eccellente 

ANTI-FATICA Elasticità = 33 (ASTM 2362) 

COMPOSIZIONE Schiuma di vinile / Strato di usura superiore in vinile 

SCARICO ELETTROSTATICO 109 (ASTM D257) 

FUOCO DOC-FF-1-70 (ASTM D2869) 

RITRAZIONE 
Il ritiro termoplastico può portare a riduzioni delle 
dimensioni fino al 2%. L’effetto è accelerato in 
ambienti caldi. 

TEMPERATURA Funzionalità tra -23⁰C e +60⁰C 

RAGGI UV Resistente alla degradazione del PVC 

TASSO DI USURA < 0.5 gr (ASTM D4060 - 1000 cicli) 

 

NOTE 

--- 


