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PRODOTTO 
SISTEMA DI BLOCCAGGIO VALVOLE A 
VOLANTINO 

  

CODICE 

800 065 560/590/595/585 
800 065 561/591/596/586 
800 065 562/592/597/587 
800 065 563/593/598/588 
800 065 564/594/599/589 

 

Sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino. 
Il sistema è realizzato in polipropilene e garantisce resistenza alle sostanze chimiche, alle alte e basse 
temperature (da -20 °C a 150° C). 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Adatto all’utilizzo per il blocco di valvole con comando a volantino. 
 

Codice Descrizione Immagine 

800 065 
560/590/595/585 

Bloccaggio valvole a volantino 
Ø volantino: 25 - 64 mm 

Colori disponibili: 
Rosso/Giallo/Verde/Blu 

 

800 065 
561/591/596/586 

Bloccaggio valvole a volantino 
Ø volantino: 64 - 127 mm 

Colori disponibili: 
Rosso/Giallo/Verde/Blu 

800 065 
562/592/597/587 

Bloccaggio valvole a volantino 
Ø volantino: 127 - 165 mm 

Colori disponibili: 
Rosso/Giallo/Verde/Blu 

800 065 
563/593/598/588 

Bloccaggio valvole a volantino 
Ø volantino: 165 - 254 mm 

Colori disponibili: 
Rosso/Giallo/Verde/Blu 

800 065 
564/594/599/589 

Bloccaggio valvole a volantino 
Ø volantino: 254 - 320 mm 

Colori disponibili: 
Rosso/Giallo/Verde/Blu 

 

NOTE 

Necessario l’utilizzo abbinato ad un lucchetto. 
 


