
 

SCHEDA TECNICA 
 

Data emissione  gen‐21 

Rev.  00 
 

AIRBANK srl 
Via Luigi Bay ‐ 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144 

info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337 

‐ 1 ‐ 

PRODOTTO  CONTENITORI PER STOCCAGGIO E TRASPORTO BATTERIE AL LITIO 

CODICE 
 

419 004 597 – 419 004 598 – 419 004 599 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

Contenitori in plastica 
 

 

•  Sistema  di  trasporto  e  stoccaggio,  omologato  UN  per  merce  solida  pericolosa  (classificata  nel  gruppo  di 
imballaggio II e III) 
• In polietilene ad alta densità (PEHD) non sensibile agli urti 
• Impilabile  
• Ideale per la raccolta di batterie in litio per il riciclo e lo smaltimento 
• Per prevenzione incendi, utilizzare solamente in combinazione con materiale di imballaggio adeguato   (ad es. 
Vermiculite – cod. 402 004 601 ‐ 402 004 619) 

• Tutti i contenitori sono corredati da coperchio e cinghie di fissaggio e sacchetto in PE. 
 
 

CODICE  Dimensioni esterne  Dimensioni interne 
Peso a pieno 

carico 
Capacità 

419 004 597  120 x 80 x h 40 cm  111,5 x 71,5 x h 24,5 cm  300 kg 195 L 

419 004 598  120 x 100 x h 76 cm  112 x 92 x h 60 cm  400 kg 610 L 
 

Contenitori in acciaio 

 
• ideale come contenitore di stoccaggio di batterie danneggiate fino al loro smaltimento 
• Contenitore in acciaio robusto, zincato a fuoco con stabili fibbie di chiusura 
• Guarnizione in gomma rotanti che proteggono dall‘umidità 
• Il coperchio si apre facilmente e si blocca gradualmente 
• Impilabili e trasportabili con gru per una migliore maneggevolezza 
• Per prevenzione incendi, utilizzare solamente in combinazione con materiale di imballaggio adeguato   (ad es. 
Vermiculite – cod. 402 004 601 ‐ 402 004 619) 
• Omologazione ONU per merci solide pericolose dei gruppi di imballaggio I, II e III 
 

CODICE  Dimensioni esterne  Dimensioni interne  Peso a vuoto  Capacità 

419 004 599  71,5 x 71,5 x h 58 cm  58 x 58 x h 39 cm  54 kg 120 L 
 


