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Prodotto PIATTAFORME DI CONTENIMENTO MODULARI IN PE 

Codice 410 000 527 – 528 – 529 – 530  

Foto prodotto  

  codice: 410 000 527-528  
 

  
 
 
 
Codice: 410 000 529-530 

Descrizione 

Sistema modulare di vasche, in polietilene, per la realizzazione di superfici 
di lavoro o di stoccaggio. Componibili a seconda delle necessità, possono essere 
dotate di elementi di giunzione per il fissaggio e di rampe di risalita per agevolare 
le operazioni di movimentazione di fusti o cisternette. 
Soluzione ideale per raccogliere le perdite o le acque di lavaggio. Consente di 
formare un piano di lavoro di grandi dimensioni. La sua altezza ridotta facilita le 
operazioni di movimentazione dei fusti.  

Caratteristiche 
tecniche 

Codice  Descrizione  Dimensioni (mm) Volume 

di 
raccolta  

Portata  

410 000 527  

Piattaforma di 
contenimento 

modulare in PE 

  

1240 x 645 x h 115 60 L 600 Kg 

410 000 528 1240 x 1240 x h 115 120 L 1000 Kg 

 
Possibili accessori da abbinare ai codici 410 000 527 - 528:  

- rampa di salita  
- giunzione in acciaio INOX 

Codice  Descrizione  Dimensioni (mm) 

410 000 529 Rampa di salita 
per piattaforme 

775 x 580 x h 115  

410 000 530 Giunzione in 

acciaio INOX per 
piattaforme  

1195 x 40 x h 35 
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Montaggio e 
modalità di 
utilizzo e 
manutenzione 

Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca e di pulire bene 
eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei.  

Avvertenze 
Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di 
seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica  
 

Note - 

 


