
 

SCHEDA TECNICA 
 

Data emissione lug-19 

Rev. 00 

 
 

AIRBANK srl 
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144 

info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337 

- 1 - 

 

PRODOTTO 
POMPA DOPPIA GIRANTE ROTATIVA IN 
ALLUMINIO 

CODICE 412 000 955 – 956 

 
Pompa a doppia girante rotativa ad azionamento manuale in alluminio per 
il travaso di liquidi (benzina, diesel, paraffina, oli leggeri). Dotata di tubo 
pescante per il collegamento al fusto. 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

FLUIDI COMPATIBILI 
Diesel - cherosene - benzina - oli 
idraulici - biodiesel 

VISCOSITÀ 110 cSt 

COMPOSIZIONE Lega di alluminio 

FLUSSO 

~1 litri/rotazione  
100 litri/ minuto (cod. 412 000 955) 
 
~0,5 litri/rotazione  
50 litri/ minuto (cod. 412 000 956) 

TUBO PESCANTE 
1065 mm (pescaggio fino a 914 mm 
di profondità) 

DIAMETRO TUBO IN USCITA 
32 mm – codice 412 000 955 
12 mm – codice 412 000 956 

LUNGHEZZA TUBO USCITA Flessibile 1,25 metri 

INGRESSO FUSTO Adattatore da 2” 

PESO 
6 kg – codice 412 000 955 
9 kg – codice 412 000 956 

 

Ulteriori informazioni  
 doppia girante rotativa; 

 Filtro a maglia in ingresso. 
 
La pompa codice 412 000 956 è reversibile 
 
 

NOTE 

Utilizzando pompe rotative si può generare dell’elettricità statica. Per evitare qualsiasi generazione di scintille durante il 
pompaggio di liquidi altamente infiammabili è consigliato collegare il fusto metallico mediante un filo conduttivo in modo 
da realizzare una messa a terra. 
 


