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PRODOTTO KIT STAZIONE DI TRAVASO 

CODICE 412 002 404 - 412 002 405 – 412 002 406 – 412 002 407 
 

Soluzioni pensate per facilitare le operazioni di trasferimento di un liquido contenuto in un serbatoio in un altro sistema di 
contenimento. Tutte le stazioni di travaso sono dotate di pompa e di un sistema di tubazioni necessarie per l’aspirazione e 
l’erogazione del liquido. Il sistema di distribuzione è stato progettato e costruito per la distribuzione di gasolio. 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Stazioni di travaso studiate per consentire un facile collegamento al fusto tramite un dispositivo di attacco rapido da 2”.  
I gruppi sono disponibili in due diverse dotazioni e vengono forniti di tubo telescopico in aspirazione per il diretto 
collegamento al fusto e di pistola (lunghezza tubo: 4 m). 
 

• Utilizzare solo con liquidi compatibili: Biodiesel, Gasolio, Oli. 
 

          Dotazione kit base             Dotazione kit con contalitri 

Elettropompa con interruttore on/off Elettropompa con interruttore on/off e contalitri 

Tubo telescopico di aspirazione Tubo telescopico di aspirazione 

Tubo di erogazione (4 metri) Tubo di erogazione (4 metri) 

Pistola manuale Pistola manuale 

Porta pistola Porta pistola 

Raccordi e morsetti Raccordi e morsetti 

Tubo di mandata: 1” BPS Tubo di mandata: 1” BPS 

 

 
 

Codici Tipologia Tensione di 
alimentazione 

(V) 

Peso 
(kg) 

Senza 
contalitri 

Dimensioni 
(mm) 
Senza 

contalitri 

Potenza 
(W) 

Intensità 
della 

corrente 
elettrica 

(A) 

Portata 
(L/min.) 

412 002 404 
Kit versione 

base 
12 V 20,7 480x370x265 530 44 80 

412 002 405 
Kit versione 

base 
24 V 20,7 480x370x265 540 22,5 80 

412 002 406 
Kit con 

contalitri 
12 V 20,7 480x370x265 530 44 80 

412 002 407 
Kit con 

contalitri 
24 V 20,7 480x370x265 540 22,5 80 

 

NOTE 

Utilizzare solo con liquidi compatibili. 


