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PRODOTTO 

CONTENITORI CARRELLATI PER 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA 
80 Litri 

CODICE  413 003 287 – 288 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 
 

Contenitori  per  la  raccolta  differenziata  in  polietilene  ad  alta  densità  (PE‐HD), 
resistenti agli agenti chimici, non attaccabile dai parassiti, non assorbono liquidi, 
sono  lavabili  e  sterilizzabili.  Completi  di  coperchio,  ruote  e  maniglie  per  il 
trasporto. 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

I  diversi  colori,  (ROSSO,  GIALLO,  VERDE,  BLU, MARRONE,  ANTRACITE,  BIANCO) 
aiutano  la  differenziazione  del  rifiuto  e  il  corretto  smaltimento.  Dotato  di 
particolari  gommini  di  ammortizzazione  sul  coperchio,  permette  di  assorbire 
l’urto della  chiusura  riducendo  il  rumore dopo  lo  smaltimento del  rifiuto. Oltre 
che in chiusura, il contenitore è dotato di sistema di ammortizzazione di apertura 
del  coperchio,  per  eliminare  il  rumore  nelle  fasi  di  recupero  delle 
municipalizzate, ma anche durante le aperture complete manuali del coperchio, 
evitando  che  lo  stesso,  sbatta  violentemente  contro  il  corpo  del  bidone. 
Facilmente  utilizzabile  e  movimentabile,  poiché  dotato  di  ruote  robuste  in 
gomma piena, fissate mediante assale di acciaio zincato anticorrosione. La sede 
di aggancio, quindi il sistema di fissaggio delle ruote all’albero zincato, è stato studiato anch’esso per ridurre al 
minimo gli spazi tra le ruote e il bidone, evitando che durante il trasporto del bidone, il rotolamento delle ruote 
provochino eccessivo rumore. 
 

Materiali 
 

COMPONENTE  MATERIALE 

Corpo bidone 
Polietilene ad alta densità (PE‐HD) 
Stabilizzato UV 

Coperchio con maniglie 
Polietilene ad alta densità (PE‐HD) 
Stabilizzato UV 

Chiodi di fissaggio del 
coperchio al bidone 

Polietilene ad alta densità (PE‐HD) 
Stabilizzato UV 

Gommini di ammortizzazione 
di chiusura del coperchio 

Gomma 

Gommini di ammortizzazione 
di apertura del coperchio 

Gomma 

Albero di aggancio delle ruote  Acciaio Zincato 

Ruote 
Coperchio in polipropilene (PPE) 
Esterno in gomma 



 

SCHEDA TECNICA 
Data emissione  lug‐19 

Rev.  01 

 

AIRBANK srl 
Via Luigi Bay ‐ 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314 

info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337 

‐ 2 ‐ 

 

Codice prodotto  Dimensione  Colore  Capacità 

413 003 287  500 x 460 x h 920 mm  GIALLO  80 L 

413 003 288 500 x 460 x h 920 mm BLU  80 L 
413 003 289 500 x 460 x h 920 mm ROSSO  80 L 
413 003 290 500 x 460 x h 920 mm MARRONE  80 L 
413 003 291 500 x 460 x h 920 mm ANTRACITE  80 L 
413 003 292 500 x 460 x h 920 mm BIANCO  80 L 
413 003 293 500 x 460 x h 920 mm VERDE  80 L 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Pulizia e Manutenzione 
 

Il bidone è appositamente studiato con forme arrotondate, per agevolarne la pulizia e evitare  il ristagno dello 
sporco.  La  pulizia  del  bidone,  in  ogni  sua  componente,  può  essere  effettuata  con  acqua  o  detergenti 
industriali/comuni. 
E’  sconsigliato  l’uso  di  solventi  troppo  aggressivi  che  ne  pregiudicherebbero  la  stabilità  del  materiale  e  di 
conseguenza anche la resistenza. 
 
In caso di utilizzo di detergenti industriali, indossare guanti di protezione, e nel caso il detergente lo prescriva, 
indossare mascherina  di  protezione,  soprattutto  per  la  pulizia  interna  del  bidone  evitando  di  inalare  i  vapori 
creati all’interno del bidone. 
In  caso  di  riempimento  totale  dei  bidoni  con  liquido  per  pulizia  o  acqua,  fare  molta  attenzione  durante  la 
movimentazione,  in  quanto  possono  diventare,  visto  il  peso  a  pieno  carico,  pericolosi  e  causare  accidentale 
ribaltamento nel trasporto con pericoli per gli arti. 
 
Manutenzione: non è richiesto alcun intervento di manutenzione programmato, salvo la pulizia. 
 
Manutenzione straordinaria: in caso di fuoriuscita anche solo parziale, si invita a rimontare i componenti (se non 

danneggiati) secondo la sequenza di montaggio indicata. 
 
In caso di caduta, di urto o uso non corretto, è consigliato controllare il perfetto ancoraggio dei perni di fissaggio 
del coperchio al bidone e delle ruote all’assiale. 

 

NOTE 
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