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Prodotto PALLETTIZZATORE SOLLEVA-FUSTI CON INCLINAZIONE MANUALE 

Codice 414 001 432 

Foto prodotto 

 

Descrizione 

Attrezzature per sollevare, trasportare e posizionare in maniera semplice ed efficace i 
fusti durante le operazioni di carico e scarico dei pallet. 
Tutti i prodotti sono dotati di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE. 

Caratteristiche 

- Pallettizzatore per fusti con sollevatore pneumatico 
- Adatto a sollevare, trasportare ed erogare un fusto fino a 272 kg 
- Fissa il fusto nel supporto con una cinghia 
- Permette di bloccare il fusto in posizione orizzontale per l'erogazione oppure di 
bloccarlo in posizione verticale per evitare fuoriuscite durante il trasporto 
- Solleva un fusto in acciaio da 210 litri fino a 50,8 cm dal pavimento in posizione verticale 
- Il cilindro di sollevamento idraulico per impieghi gravosi include un limitatore di 
velocità per garantire l'arresto completo in caso di guasto 
- Erogazione del fusto orizzontale fino a 66 cm di altezza 
- Il fusto orizzontale in acciaio da 210 litri raggiunge i 47 cm oltre le ruote anteriori 
 - Base a V per adattarsi agli angoli dei pallet. Contrappesato per garantire la stabilità. 
 
Il pallettizzatore è compatibile con gli adattatori necessari per la movimentazione di fusti 
in polietilene e cartone; questi adattatori sono necessari per evitare lo scivolamento dei 
fusti dai supporti durante la movimentazione. 
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Dimensioni 

 

Modalità di 
utilizzo 

Vedi “Manuale d’uso e manutenzione” 

Manutenzione Vedi “Manuale d’uso e manutenzione” 

Avvertenze 
Il pallettizzatore per fusti è da utilizzarsi su terreni in piano – non utilizzare su 
piani inclinati 

Note 

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE 
e successive modifiche e integrazioni, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010 – 
Direttiva Macchine. 

 


