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PRODOTTO 
CONTALITRI IN PP O 
PVDF 

CODICE 412 001 009 – 013 – 021  
 
 

Contalitri facile da installare, disponibile in Polipropilene per prodotti neutri ed 
aggressivi come glicole, cloruro ferrico, acido cloridrico, acido fosforico, ecc. 
Disponibile nella versione in PVDF per prodotti altamente aggressivi come cloro, 
acido nitrico, acido solforico, ecc. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

 412 001 009 412 001 021 

MATERIALE  
CORPO 
TASTIERA 

PP 
PES 

PVDF 
PES 

MATERIALE 
(PARTI BAGNATE) 

CAMERA MISURAZIONE 
TURBINA 
ALBERO, SFERA CUSCINETTO 
TENUTA 

PP 
PP 
Hastelloy C-2000 (2.4675) 
FPM 

PVDF 
PVDF 
Hastelloy C-2000 (2.4675) 
FPM 

RANGE DI MISURAZIONE 5-90 l/min 5-90 l/min 

RANGE DI VISCOSITÀ 0.8-40 mPas 0.8-40 mPas 

PRESSIONE DI LAVORO 4 (a 20°C) bar 4 (a 20°C) bar 

PRECISIONE DI MISURAZIONE ±1 %* ±1 %* 

PRECISIONE DI RIPETIBILITÀ ±0,5 % ±0,5 % 

CONNESSIONI G1 G1 1/4 

PESO 0,3 kg 0,4 kg 

CLASSE DI PROTEZIONE IP65 IP65 

RANGE DI TEMPERATURA Da -10 a +50 °C Da -10 a +50 °C 
 
* Test assemblaggio: acqua di durezza media, lunghezza condotti in entrata e in uscita 0,2 m 
 

Il codice 412 001 013 è fornito di raccordo per attacco G1” 1/4 


