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Prodotto BARRIERE DI CONTENIMENTO GONFIABILI 

Codice  406 000 269 - 406 000 270 - 406 000 271 - 406 000 272 - 406 000 273 

Foto prodotto 

   

Descrizione 

Ideali per l’utilizzo in mare aperto o in tutte le zone dove si possono verificare 
situazioni di forti maree. 
Trovano il loro impiego nelle operazioni di pronto intervento, per sbarrare porti o 
darsene, come protezione di aree di carico e scarico petrolio e a difesa delle aree 
turistiche di balneazione. 
Le caratteristiche del tessuto le rendono resistenti agli sbalzi termici, resistenti ad 
agenti inquinanti quali idrocarburi e solventi. 
Le barriere, quando non sono gonfiate, sono facilmente riponibili su rulli manuali 
o motorizzati, in modo da limitare l’ingombro e poter essere posizionate su navi o 
in zone portuali; questa caratteristica le rende sempre pronte all’uso in situazioni 
di pronto intervento. 

Caratteristiche 

del prodotto 

- Gli spezzoni delle barriere possono essere uniti all'infinito tra loro tramite 
agganci rapidi in alluminio marino e zavorrate tramite catene di tipo 
genovese zincate a caldo. 

- Il gonfiaggio delle camere avviene tramite 2 valvole con sistema di non 
ritorno ad una pressione compresa tra i 0,05 e 1.00 Bar, utilizzando sia 
pompe a mano sia elettriche. 

- Tutte le barriere gonfiabili sono realizzate in poliuretano di colore nero o 
arancione (a seconda della disponibilità). 

Caratteristiche 

tecniche 

CODICE Dimensioni modulo 

406 000 269 h 440 mm x 10 m 

406 000 270 h 630 mm x 10 m 

406 000 271 h 990 mm x 10 m 

406 000 272 h 1250 mm x 10 m 

406 000 273 h 1500 mm x 10 m 
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Materiale Poliuretano resistente ai raggi UV e a temperature estreme 

Manutenzione 

Manutenzione e Pulizia 
 
• Pulizia consigliata: acqua o vapore; 
• In caso di risultato non soddisfacente utilizzare uno sgrassante privo di soda 
caustica (consigliato diluire prima dell’uso). 

Note 

Sono disponibili anche i seguenti accessori: 
• Gonfiatore elettrico (230 V), codice 406 000 277 
• Avvolgitore motorizzato (su richiesta). 

 


