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Prodotto KIT CARRELLINO OKO-PUR C/PALETTA “OIL ONLY” 

Codice 405 004 176 - 177 

Foto prodotto 

 

Descrizione 

 

Codice prodotto Descrizione 

405 004 176 
Carrellino con assorbente in granuli 

OKO-PUR 

405 004 177 
Carrellino con assorbente in polvere 

OKO-PUR 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO  

 
Dimensioni Max ingombro 590x435xh1070 mm 
Colore Verde 
Capacità 75 litri 
 
• Adatto per uso interno / esterno e stoccaggio  
• Design compatto e salvaspazio con robuste ruote in gomma e 
coperchio inclinato per il deflusso dell'acqua  
• Capacità di 75 litri   
• Impugnatura ergonomica per facilità d'uso - impugnature esterne 
per spingere e maniglia interna per tirare il carrello  
•Coperchio può essere fissato in posizione verticale per un comodo 
carico/scarico del materiale stoccato all'interno 
• Punto di equilibrio intelligente per manovre facili;  
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• Facile da pulire e impilabile per un trasporto più economico  
• Realizzato in PE chimicamente resistente al 100% riciclabile  

• 

Resiste fino a -40 °C 
 

 

 

Assorbimento medio 

 
 

 

Codice prodotto Descrizione 
Assorbimento 

medio 

405 004 176 
Carrellino con assorbente in granuli 

OKO-PUR 

21 L (granuli) 

 

405 004 177 
Carrellino con assorbente in polvere 

OKO-PUR 
34 L (polvere) 

Elenco Componenti 

COMPOSIZIONE KIT:  
 

405 004 176 
COMPOSIZIONE: paletta in plastica e 1 sacco OKO-PUR Kompact 
 
405 004 177 
COMPOSIZIONE: paletta in plastica e 1 sacco OKO-PUR PLUS 
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Modalità di utilizzo 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

 
Se si utilizza OKO-PUR sulla superficie del suolo: 
 

I. Spargere OKO-PUR su tutta la superficie macchiata d’olio 
sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento; 

II. Lasciare agire per qualche minuto; 
III. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla 

superficie, possibilmente utilizzando una scopa; 
IV. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.1 

 

 
 

Se si utilizza OKO-PUR sulla superficie dell’acqua: 
 

I. Spargere OKO-PUR sulla macchia d’olio da trattare; 
II. Lasciare agire per qualche minuto; 

III. Raccogliere i grumi di prodotto formatisi e smaltire come rifiuto. 

(vedi nota 1) 

 

Manutenzione In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit. 

Avvertenze 
Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si 
raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica. 

Note 
NA 

 
1 Lo smaltimento di OKO-PUR dopo l’utilizzo su olio deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: Codice R 150202* – Assorbenti, materiali filtranti 

(inclusi filtri dell’olio non classificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. 
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Dettagli tecnici singoli 
componenti 

 
 

PRODOTTO OKO-PUR 

CODICE 
401 000 001 - 401 000 002 – 401 000 003 - 401 

000 004 

 
 

Essendo una polvere assorbente, OKO-PUR può essere impiegato per 
l’assorbimento di spandimenti di oli ed idrocarburi avvenuti sul suolo o in 
corpi idrici artificiali e confinati quali vasche e serbatoi. 
OKO-PUR è studiato appositamente per l’assorbimento di oli, grassi, 
benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti 
di lavoro. 
OKO-PUR è un prodotto di facile impiego (si impiega come la comune 
segatura). 
OKO-PUR assorbe l’olio anche nell’acqua, formando grandi grumi che sono 
poi facilmente recuperati. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 
Proprietà fisico/chimiche 
• Consistenza/Aspetto: Granuli o Polvere 

• Colore: Grigio/Marrone 

• Materiale di base: Poliuretano riciclato al 100% 

• Densità: Granuli fini 430 gr/l – Granuli grossi 450 gr/l – Polvere 220 
gr/l 

 

Caratteristiche principali 
• Non assorbe l’acqua; 

• Separa l’olio dall’acqua rendendola limpida e decontaminata al 95%; 

• Trattiene l’olio anche se viene pressata; 

• Galleggia in acqua anche se saturo d’olio; 

• Non contiene ingredienti chimici aggressivi; 

• Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti; 

• Riesce ad assorbire fino a 10 volte il suo peso (a seconda dei materiali 
trattati). 

 

 
*Assorbimenti medi derivati da test di laboratorio conformemente alla UNI 
CEN/TS 15366/2010. 
La formulazione in polvere è indicata per l’impiego in ambienti chiusi 
mentre la formulazione in granuli è indicata per l’impiego all’aperto. I 
granuli, infatti, essendo più pesanti impediscono al prodotto di essere 
disperso dal vento lontano dal sito di applicazione. 
 
 

OKO-PUR è certificato UNI CEN/TS 15366/2010 
 

 

 


