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PRODOTTO CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E IMPILABILI 

CODICE 
413 001 351 - 413 001 352 – 413 001 353 
413 000 229 - 413 000 230 - 413 000 231 - 413 000 356 - 413 000 349 - 413 000 232 - 
413 000 233 – 413 000 348 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

Contenitori costruiti in polipropilene adatti alla movimentazione ed allo stoccaggio temporaneo di rifiuti vari. Resistenti a 
temperature tra -10°C e 100°C; sono disponibili alette di rinforzo per permettere la sovrapposizione dei contenitori, 
coperchi e carrelature come optional. I vuoti, inseribili, riducono gli ingombri. 

 

CODICE 
DIMENSIONI ESTERNE (mm) 
DIMENSIONI INTERNE (mm) 

CAPACITÀ 
          (L) 

IMMAGINI 

413 001 351 
600x400x h 410 

490/525x325/350xh 405 
70 

 

413 001 352 
800x400x h 410 

700/730x325/350xh 405 
100 

 

413 001 353 
800x600x550 

675/730x490/540xh 545 
200 

 
 
Materiale: polipropilene antiurto inattaccabile da acidi, grassi e solventi. 
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OPTIONAL 

Sono disponibili i seguenti optional: 
 

CODICE DESCRIZIONE 

413 000 229 Coperchio per contenitore da 70 L 

413 000 230 Coperchio per contenitore da 100 L 

413 000 231 Coperchio per contenitore da 200 L 

413 001 356 Alette per sovrapposizione contenitori da 70 a 100 L 

413 000 349 Alette per sovrapposizione contenitori da 200 L 

413 000 232 Carrellatura per contenitore da 70 L 

413 000 233 Carrellatura per contenitore da 100 L 

413 000 348 Carrellatura per contenitore da 200 L 

 

 

 
Alette per sovrapposizione contenitori   Coperchio            Carrelatura  
   
 
 

NOTE 

La portata massima dei carrelli rispettivamente equipaggiati con un contenitore è pari a 150 kg.  
La portata massima dei contenitori sovrapponibili è pari a 70 kg per ogni contenitore, avente all’interno un carico 
uniformemente distribuito. I sopra menzionati contenitori sono sovrapponibili sino a un massimo di 5 unità.  
In tale configurazione è escluso l’utilizzo dei carrelli con ruote. 


